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® Le fabricant préconise que l'installation et le
branchement soient réalisés par un technicien
qualifié.
Avertissement : ce produit doit étre installé
uniquement dans les volumes 2 & 3 d'une salle
de bain, conformément aux exigences de la norme
francaise d'installation électrique NF C 15-100.
Nous suggérons de contacter un éléctricien
professionnel pour toute aide.
Avertissement : Le shéma de la notice est donné
uniquement a titre d'exemple. si la configuration
présentée sur le schéma ne correspond pas a celle
de votre salle de bains, nous vous suggérons fortement
de contacter un éléctricien professionnel pour réaliser
l'installation selon la norme NF C 15-100

The manufacturer recommends that the installation
and the connection be done by a qualified technician.

DD Das Anbringen des Spiegelschrankes sollte nur unter
Berlicksichtigungder Badinstallationsvorchrift VDE
0100 teil 701 durch einen Fachmann erfolgen.

QD De fabrikant beveelt aan de installatie en de
aansluiting toe te vertrouwen aan een
gekwalificeerde technicus.

D Il fabbricante consiglia che l'installazione ed il
collegamento elettrico siano realizzati da un tecnico
provetto.

D El fabricante recomienda que un técnico cualificado
efectue la instalacion y la conexion.

PO O fabricante recomenda que a instalacdo e a ligagao
seja realizada por um técnico qualificado.

Outillages conseillés (non fournis)
Aanbevolen gereedschap (niet bijgeleverd)

*Non founri
*Not supplied
*Niet bijgeleverd

X2 X4
X2 X8
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ATTENTION

Couper l'alimentation
générale avant intervention

WARNING

Disconnect mains supply
before installation or maintenance
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Cet appareil doit étre raccordé a I'alimention par l'intermédiaire
d'une boite de raccordement Classe 2, IP44, conformément a la
norme NFC 15-100 et UTE C 71113, et dont les bornes ont une
section nominale égale a 2,5 mm .

Une fois installé en position d'utilisation, les cables de raccordement
ne doivent étre ni visibles, ni accessibles, ni contraints.

Boitier classe 2, IP44 non fourni.

>1,5mm2

Non fourni  Nicht inkl.
Not supplied Niet bijgelever

1 .
| Noir ou Brun

Dit apparaat dient aangesloten worden aan het net d.m.v. een aansluitdoos
Classe 2, IP44 conform aan de norm NFC 15-100 en UTEC 71113.

Eens geinstalleerd mogen de elektriciteitsdraden niet zichtbaar,
aanraakbaar of aangespannen zijn.
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ATTENTION
Couper l'alimentation

générale avant intervention
WARNING
Disconnect mains supply
before installation or maintenance
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C[D 25W-G9 2x2,5WMax 230V~50Hz

REMPLACER TOUT ECRAN DE SECURITE FISSURE.

EXCHANGE SECURITY SCREEN IF BROKEN. v .

ALLE GESPRUNGENEN SCHUTZSCHEIBEN SIND ZU ERSETZEN. R4

ELK GESPRONGEN GLAS DIENT VERVANGEN TE WORDEN. —-— ,"". u':
SOSTITUIRE QUALSIASI SCHERMO DI SICUREZZA FISSURATO. : : ‘ ‘:::' B

REEMPLAZAR TODA PANTALLA DE SEGURIDAD AGRIETADA.

@ % SUBSTITUIR TODO ECRA DE SEGURANGA RACHADO.
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